
A1 and A2 Type Level Regulators are used to control and
regulate the liquid level in boilers by means of 2 mercury
switches which gives three mode of operation at different
levels.

Operating principle:
The rising or falling of liquid level moves the float slightly
up or down which activates the mercury switches. These
may be used to control a burner and a pump and warn
the user by an alarm at the dangereous level.

Technical data:
Float material : Stainless steel AISI 316 (teflon coated)
Rod material : Stainless steel AISI 316
Bellows material : Stainless steel AISI 316 L
Connection head : Aluminium injection
Pressure resistance : Max. 16 bar application

available on request
Body : GGG 40.3 nodular iron.

For max. 25 bar application
stainless steel body available

Switching capacity : 380 V, 3A  1.1 kW  A.C
220 V, 1A  220 VA  D.C

Control range : 15-75 mm for A1
15-30 mm for A2

Installation : Lateral

Connection:
A1 may be connected to the tank or boiler using flanges
whereas A2 is connected using a by-pass tube.

Guarantee:
AYVAZ Level Regulators carry a guarantee against faulty
workmanship and material. We reserve the right to change
specefications without notice.

PN 16 KAZAN TAÚD�YE C�HAZI
PN 16 LEVEL REGULATOR

Özellikler / Main Features
A1 ve A2 Tip Kazan Besleme Cihazlar�, aç�k ve kapal�
kaplarda s�v� seviyesinin kontrolü ve ayarlanmas�nda
kullan�lan tam otomatik cihazlard�r.
16 atmosfere kadar bas�nçl� her türlü kazanlarda ve
hidroforlarda kullan�lan  Kazan Ta¤diye
Cihazlar�, 2 adet 3 fonksiyonlu kontak tüpünden
olußmakta olup 3 on-off durumu sa¤lar.
S�v� seviyesi 25 atmosfer bas�nca dayan�kl� paslanmaz
çelik bir ßamand�ra vas�tas�yla ölçülür. Þamand�ran�n
hareketi yine paslanmaz çelik bir mil ile tazyikli k�sm�n
d�ß�ndaki c�val� komitatörlere iletilir. Þamand�ra ve milin
aktif hareketini ve s�zd�rmazl�¤�, 25 atüye dayan�kl�
paslanmaz çelikten bir körük eleman� sa¤lamaktad�r.
Þamand�ra muhafazas� ve kapa¤� GGG 40.3 sfero
döküm olan cihaz�n kontak ve kumanda k�s�mlar� bas�nçl�
alüminyum döküm koruyucular ile izole edilmißtir.
Cihaz�n sistemde el ile kumandas� ve ßalter
muhafazas�ndaki gözetleme penceresinden kontrolü
mümkündür. Hiçbir manyetik alan içermeyen

 Kazan Ta¤diye Cihazlar�n�n kumanda
manyetolar�nda çökelen ferromanyetik parçac�klar
çal�ßma ar�zalar�n� engeller. Yine silikonlu kauçukla izole
edilmiß son derece esnek iletißim kablolar� sayesinde
rahat ve emniyetli bir çal�ßma sa¤lar.
Þalter k�sm� sars�nt�lara karß� emin ßekilde mesnetlidir.
Olußabilecek yanl�ß ayarlamalara karß� emniyet tertibat�
bulunmaktad�r. Aß�nan salamastra kutusu yoktur.
Geniß ayar imkan� olup  A1: 15 - 75 mm,  A2: 15 - 30
mm�de seviye kontrolü sa¤lar.
C�va kontak tüpleri ayr�ca ayarlanabilmekte ve 380 V,
3A, 1.1 kW alternatif ak�m veya 220 V  1.A  220 VA
do¤ru ak�mda çal�ßabilmektedir.
Yeni tip Flanßl� Kazan Ta¤diye Cihaz� ise kolay monte
edilebilme özelli¤i ile pratik bir kullan�m sa¤lamaktad�r.
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PN 16 KAZAN TAÚD�YE C�HAZI / PN 16 LEVEL REGULATOR

Paslanmaz çelik
körük eleman�
Stainless steel
bellows

Sal�ncak
yatak pimi
Bearing pivot

Tahrik sal�nca¤�
Swing

Þamand�ra mili
Stainless steel road

Silikon izolasyonlu
iletißim kablolar�
Silicon isolated
cables

25 ATÜ�ye dayan�kl�
paslanmaz çelik ßamand�ra
Stainless steel PN 25 float

Seviye ayar vidas�
Level adjusting screw

Tekli c�va konta¤�
Single action mercury
switch

Çiftli c�va konta¤�
Double action
mercury switch
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