
ÇALIÞMA ÞARTLARI / OPERATING CONDITIONS

Max. Çal�ßma S�cakl�¤�
Max. Operating Temperature

Max. Çal�ßma Bas�nc�
Max. Operating Pressure

Gerilim
Voltage

Ba¤lant�
Connection

Þebeke gerilimi / Network voltage
220 V - 50 Hz.

150°C

16 bar

Standart 3 hat ba¤lant� (ßema gibi)
Standart 3 lines connection as shown in sketch

Uygulamalar / Typical Applications
Pis su ve kanalizasyon sistemleri
Doldurma ve boßaltma kaplar�
Tüm kimyasal ve petrokimyasal tanklar
Petrol ve petrol ürünleri için kullan�lan s�v� bütan
ve propan tanklar�
Yemeklik ya¤ imalat kazanlar�
Dizel yak�t tanklar� ve jeneratör gruplar�
Barajlarda nehir suyu seviye kontrolu
Bal�k çiftlikleri akvaryumlar�nda
Denizalt�, helikopter ve gemi yak�t tanklar�nda
Waste water and sewage plants
Filling and charcing containers
Chemical and petrochemical tanks
Oil and gas process
Food processing
Level control of river water at barages
Fishing vessels
Submarine, helicopter, ship fuel tanks.

� Constant level control wwith high precision
� Normally possible to take open or close contact
� Long life service
� Isolated
� Continuous level control
� Operation independent of the shape of the container
� Corrosion resistant.

AU 22

SEV�YE KONTROL C�HAZI
LEVEL SENSING ELEMENT

  Özellikler / Main Features
� Hassas biçimde seviye kontrol olana¤�
� Normalde aç�k ya da kapal� kontak alabilme
� Uzun servis ömrü
� S�zd�rmazl�k
� Sürekli kontrol olana¤�
� Kullan�lacak kab�n ßekline ba¤l� kalmadan çal�ßma
� Korozyon dayan�m�

AYVAZ AU 22  Seviye Kontrol Cihaz� bas�nçl� ya da bas�nçs�z
tüm kaplardaki s�v� seviyesinin kontrolü amac�yla
tasarlanm�ßt�r. Sezgi eleman� olarak paslanmaz çelik
ßamand�ra ve paslanmaz çelik tüp içerisine yerleßtirilmiß
magnetik çal�ßma özelli¤i olan reed switch devresinde
olußan birim kullan�lmaktad�r. S�v� seviyesinin de¤ißimine
ba¤l� olarak tüp boyunca do¤rusal hareket eden ßamand�ra,
içerisindeki sürekli m�knat�s ile kontrol seviyesindeki reed
switch�i uyar�r. Reed switch�in kapal� konuma gelmesiyle
elde edilen sinyal kontrol panosuna iletilerek buradaki röle
devresi taraf�ndan de¤erlendirilir. Röle devresi istenilen
çal�ßma ßekline ba¤l� olarak motor selenoid ve motorlu
vana çal�ßmas�na kumanda eder ve/veya ba¤lanacak bir
�ß�kl�  ya da sesli uyar�c� ile kullan�c�ya bilgi verir; s�v� seviyesinin
istenilen düzeyde kalmas� güvenli bir biçimde sa¤lan�r.
Çal�ßma ßekli ve kontak noktalar� iste¤e ba¤l� olarak
düzenlenir. Sipariß aßamas�nda kullan�c� taraf�ndan
bildirilmelidir. Normalda aç�k veya kapal� olarak
düzenlenebilen kontaklar aras�ndaki minimum aral�k 30
mm�dir. Üst ve alt seviye kontaklar�n�n s�n�r� flanßtan ve tüp
dibinden itibaren 60 mm�dir.
Type AU 22 Level Sensing Element is of design for
controlling the liquid level in all pressurized and
unpressurized tanks. The stainless steel float and magnetic
reed switches located in stainless steel tube are the main
sensing element. Float which moves vertically up and
down on a slide tube following the level  of the liquid.
An annular permanent magnet located in the float excite
a guide tube where in reed switches are placed.
Magnetized reed switch turn in to close position and
produces signals. The relay circuit according to user�s
request actuating motor selonoid and motor valve. Due
to the request if provided lightened and voiced signals
give information to user. The requested level is keeped.
Operating shape and contact points are arranged
according to user�s request and should be indicated when
ordering. Minimum distance between contacts is 30 mm.
The limit of top and bottom contact from flange and
bottom of tube is 60 mm.
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100x120x180 mm.

Gösterge eleman�:
Panoya montaj�
rayl� klapelerle

Ø 16

Ø 93

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS

PN 16 DN 100 Karbon Çelik (Talep halinde paslanmaz çelik) / Carbon Steel (On demand stainless steel)

Þamand�ra / Float

Flanß / Flange

Kapak / Cover

Paslanmaz Çelik / Stainless SteelTüp / Tube

1

2

3

4 Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection

Paslanmaz Çelik (Talep halinde teflon) / Stainless Steel (On demand teflon)

BAÚLANTILAR / CONNECTIONS

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8

220 V 50 Hz

Sezgi eleman�
Contact switch

Gösterge eleman�
Indicator

4

MONTAJ ÖRNEKLER� / APPLICATION EXAMPLES

By-pass sistem ba¤lant�
By-pass system connection

Küresel veya silindirik tanklarda
For spherical and cylindirical tanks

Þemada gösterildi¤i gibi sezgi ve gösterge
elemanlar�ndaki uçlar�n numaralar� ayn� olacak
ßekilde ba¤lant� yap�l�r. 7 ve 8 no�lu uçlar ßebekeye
ba¤lanacakt�r. 4-5-6 no�lu uçlar ayn� anda iki sezgi
eleman� kontrol edilecekse ikinci sezgi eleman�n�n
ayn� no�lu uçlar� ba¤lan�r. Kontrol, gösterge
panosundan 1 ve 2. tank� seçerek yap�l�r.

Connect the cables with
related no�s
connect 7 and 8 to the
network supply.
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